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AGZAR C
ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК ► 

AGZAR C 3xE14 B 36252 5905339362520 3 x max 5W  черный

AGZAR C 3xE14 W 36253 5905339362537 3 x max 5W белый

[V]

220-240 AC

[Hz]

50 E14 20

[OC]

5÷25 310

180

[mm2]

3 x 1÷2,5 0,5m

Материал корпуса: сталь

Kanlux AGZAR - это стальной элегантный светильник с 
интересным и современным дизайном. Несомненным 
преимуществом этих светильников является 
возможность широкой регулировки поворота 
направления света. Провода в тканевой оплетке, а 
абажур сделан с вниманием к каждой детали. 
Подвесные светильники KANLUX AGZAR имеют 3 
световых точки (источники света с цоколем E14 и 
максимальной мощностью 5 Вт) и являются 
светильниками премиум-класса.
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JASMIN C
ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК ► 

JASMIN C 370-G/O

JASMIN C 370-G/O 36500 5905339365002 2 x max 20 E27 золотой дуб

JASMIN C 470-G/O 36501 5905339365019 3 x max 20 E27 золотой дуб

JASMIN C 370-W/M 36503 5905339365033 2 x max 20 E27 белый дуб

JASMIN C 470-W/M 36504 5905339365040 3 x max 20 E27 белый дуб

JASMIN C 370-B 36506 5905339365064 2 x max 20 E27 черный

JASMIN C 470-B 36507 5905339365071 3 x max 20 E27 черный

[V]

220-240 AC

[Hz]

50 20

[OC]

5÷25

0,5m

[m]

1

Материал корпуса: дерево. Материал плафона: стекло

Kanlux JASMIN C это семейство деревянных круглых подвесных 
светильников со сменным источником света. Доступны различные 
размеры и цвета подвесных светильников. Вы можете выбрать от 
2 до 3 источников света с цоколем E27 для каждого из них. 
Подвесные светильники KANLUX JASMIN C можно дополнить бра 
и плафонами той же серии, чтобы сохранить эстетику и 
последовательность в интерьере или даже во всем доме или 
объекте, который вы комплектуете.

Подвесной светильник на стальном тросе. 
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Подвесной светильник KANLUX PHLOX C GU10-это элегантный 
потолочный светильник, который сочетает в себе простую форму с 
прочным мастерством. Адаптированный к источникам света PAR 16 
с цоколем GU10 и мощностью до 10 Вт, он позволяет гибко 
выбирать параметры освещения в соответствии с вашими 
потребностями. Продолговатый абажур из алюминиевого сплава и 
плетеный шнур гарантируют вневременную эстетику и 
долговечность, хорошо зарекомендовав себя как в квартирах, так и 
в коммерческих помещениях. Дополнительное кольцо в нижней 
части абажура позволяет легко заменить источник света. 
Светильник высотой 300 мм и диаметром 54 мм отлично подходит 
для точечного освещения столешниц, столов и тумбочек. Вы 
можете адаптировать подвесной светильник к системе TEAR Rail.

PHLOX C GU10 B PHLOX C GU10 W

NEW

PHLOX C
ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК ► 

                               

PHLOX C GU10 B 39040 5905339390400 max 10 LED    черный

PHLOX C GU10 W 39041 5905339390417 max 10 LED    белый

[V]

220-240 AC

[Hz]

50 PAR16 GU10 20

[OC]

5÷25
[mm2]

0,75÷1,5 0,5m

[m]

1

Материал корпуса: железо,  материал абажура: алюминиевый сплав

АКСЕССУАРЫ ►
TEAR N PADAPTOR-B 33267 5905339332677 Аксессуары для системы сборных шин

TEAR N PADAPTOR-W 33266 5905339332660 Аксессуары для системы сборных шин
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Kanlux AQILO это первый точечный 
накладной светильник Kanlux с такой 
высокой степенью герметичности-IP65. Он 
отличается простым дизайном и 
доступностью в трех цветах: белом, черном 
и графитовом. Высокая герметичность 
предназначена для помещений, в которых 
лампы подвергаются повышенной 
влажности и риску затопления водой. 
Например ванная комната или кухня, а также 
для использования во внешних зонах дома, 
таких как террасы, балконы или крытые 
входы. Для светильников вы на свой выбор 
подберете подходящие вам источники света 
по мощности, световому потоку и 
светопередачи. Дополнительным 
преимуществом светильником AQILO E27 
является отражатель.

 

AQILO IP65
ТОЧЕЧНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ► 

65

                               

AQILO IP65 DSO-W

AQILO E27 IP65 DSO-GR AQILO E27 IP65 DSO-W

AQILO IP65 DSO-B

AQILO E27 IP65 DSO-B

AQILO IP65 DSO-GR GU10

ПОМЕЩЕНИЕ/ УЛИЦА

AQILO IP65 DSO-W 33360 5905339333605 max 7    белый

AQILO IP65 DSO-B 33361 5905339333612 max 7    черный

AQILO IP65 DSO-GR 33362 5905339333629 max 7      графитовый

AQILO E27 IP65 DSO-GR 36643 5905339366436 max 20     графитовый

AQILO E27 IP65 DSO-W 36644 5905339366443 max 20    белый

AQILO E27 IP65 DSO-B 36645 5905339366450 max 20    черный

[V]

220-240 AC

[Hz]

50 65

[OC]

-20÷35
[mm2]

0,75÷1,5 0,5m

Материал корпуса: алюминиевый сплав. Материал плафона: пластик

Ø70

90

AQILO IP65 DSO

Ø96

16
0

AQILO E27 IP65 DSO

E27
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BLURRO
ТОЧЕЧНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК  ►

Ø55

Ø55

90 11
5

175

90

BLURRO 2XGU10 CO

SANI IP44
ТОЧЕЧНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ►

44

SANI IP44 DSO-B 29240 5905339292407 max 10    черный

SANI IP44 DSO-W 29241 5905339292414 max 10    белый

[V]

220-240 AC

[Hz]

50 PAR16 GU10 44

[OC]

5÷25
[mm2]

0,75÷1,5 0,5m

Материал корпуса: алюминиевый сплав. Материал плафона: пластик
Ø80

95

SANI IP44 DSO

KANLUX SANI IP44 это влагозащищенные накладные светильники. Простой 
дизайн и доступность в двух цветах: белый, черный. Высокая 
герметичность светильников (IP44) позволяет использовать их в 
помещениях, где электроприборы подвергаются повышенной влажности и 
риску затопления водой: терасса, ванная комната или кухня.

 

Kanlux BLURRO это точечные потолочные светильники. Необычный дизайн 
этих светильников можно успешно использовать в частных и коммерческих 
помещениях. Свободное регулирование направления светового потока - их 
дополнительный актив. Форма светильников Kanlux BLURRO на первый 
взгляд проста, но, конечно, не скучна, такой светильник успешно осветит 
гостиную, кухню, прихожую и даже витрину. В больших помещениях 
светильник позволит создать неповторимый световой эффект.

.  

SANI IP44 DSO-WSANI IP44 DSO-B

BLURRO GU10 CO-B BLURRO GU10 CO-W

BLURRO GU10 CO-B 32950 5905339329509   max 10       черный          в одной оси     60
BLURRO GU10 CO-W 32951 5905339329516   max 10       белый         в одной оси     60

[V]

220-240 AC

[Hz]

50 PAR16 GU10 20

[OC]

5÷25

60

[mm2]

0,75÷1,5 0,5m

Материал корпуса: алюминиевый сплав B L U R R O  G U10 CO



   6 ► kanlux

BORD DLP-50-B

BORD DLP-50-SR/B

BORD DLP-50-W

BORD DLP-50-SR/W

                               

Kanlux BORD это популярные светильники для 
накладного монтажа. Для них характерна интересная и 
выразительная форма в виде вальса. Kanlux BORD 
гарантируют уникальное освещение, позволяющее 
подчеркнуть некоторые элементы декора комнаты и 
создать приятное настроение. Современный дизайн, а 
также элегантная простота делают эти светильники 
подходящими как для жилых, так и для коммерческих 
интерьеров.

BORD
ТОЧЕЧНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ► 

BORD DLP-50-W 22551 5905339225511 max 10 белый матовый 25
BORD DLP-50-B 22552 5905339225528 max 10 черный матовый 25
BORD DLP-50-SR/B 22558 5905339225580 max 10 черный/ серебро 25
BORD DLP-50-SR/W 22559 5905339225597 max 10 белый/ серебро 25

[V]

220-240 AC

[Hz]

50 PAR16 GU10 20

[OC]

5÷25
[mm2]

1÷2,5 0,5m

Материал корпуса: алюминиевый сплав

Ø95

12
5

BORD DLP-50
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BORD XS
ТОЧЕЧНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК  ► 

BORD XS DLP-50-B 25478 5905339254788 max 10    черный           в одной оси       25
BORD XS DLP-50-W 25479 5905339254795 max 10    белый            в одной оси      25

[V]

220-240 AC

[Hz]

50 PAR16 LED GU10 20

[OC]

5÷25

25

[mm2]

1÷2,5 0,5m

Материал корпуса: алюминиевый сплав

Изогнутые линии и универсальный дизайн придают светильникам Kanlux 
BORD XS элегантность и утонченность. Современный дизайн, элегантная 
простота и округлая форма делают эти светильники подходящими для 
жилых, и для коммерческих интерьеров. Это новая версия популярных 
светильников Kanlux BORD.

Ø80

11
5

BORD XS DLP-50

Kanlux BORD ONE это новая, уменьшенная и экономичная серия 
популярного светильника BORD, который отличается чрезвычайно 
простой установкой. Достаточно прикрепить металлическое основание к 
потолку и накрутить на него весь светильник, что значительно сокращает 
время монтажа. Как и классический BORD, модель ONE комплектуется 
светодиодными источниками GU10 мощностью до 10 Вт на выбор и 
доступна в матовом черном или белом цвете. Благодаря алюминиевому 
корпусу он сочетает в себе долговечность и элегантный внешний вид, что 
хорошо подходит как для дома, так и для коммерческого использования.

BORD ONE DLP-50-W BORD ONE DLP-50-B

BORD ONE
ТОЧЕЧНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ► 

BORD ONE DLP-50-W 28784 5905339287847 max 10   белый            в одной оси      20
BORD ONE DLP-50-B 28785 5905339287854 max 10   черный           в одной оси      20

[V]

220-240 AC

[Hz]

50 PAR16 GU10 20

[OC]

5÷25
[mm2]

1÷2,5 0,5m

Материал корпуса: алюминиевый сплав

85

Ø80

Ø40

20O

BORD ONE DLP-50

BORD XS DLP-50-B BORD XS DLP-50-W

НОВИНКА
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11
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80 80

GORD XS DLP-50

GORD XS
ТОЧЕЧНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК► 

RITI GU10 B/B 27567 5905339275677 max 10 черный

RITI GU10 W/W 27569 5905339275691 max 10 белый

RITI GU10 W/G 27570 5905339275707 max 10 белый/ золотой

RITI GU10 B/G 27571 5905339275714 max 10 черный/ золотой

[V]

220-240 AC

[Hz]

50 PAR16 GU10 20

[OC]

5÷25
[mm2]

0,75÷1,5 0,5m

Материал корпуса: алюминиевый сплав

Ø85

11
0

RITI GU10

RITI GU10 B/BRITI GU10 W/W

RITI GU10 W/G RITI GU10 B/G

GORD XS DLP-50-B GORD XS DLP-50-W

RITI
ТОЧЕЧНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ► 

Kanlux RITI светильник из алюминия. 
Пескоструйная конструкция корпуса 
дополнительно покрыта матовым лаком в 
гладком черном или белом цвете. 
Светильники Kanlux RITI отличаются 
изысканным качеством изготовления и 
современным дизайном. Такие светильники 
используются в качестве самостоятельного 
освещения или дополняются другими серия 
создавая единый индивидуальный световой 
эффект. Откручиваемый корпус 
обеспечивает легкую замену источника 
света. Отражатель на выбор: 
золотисто-медный с блестящим пигментом, 
белый или черный дополнят и украсят ваш 
интерьер. Светильники серии Kanlux RITI 
созданы для накладного монтажа.

GORD XS DLP-50-B 25476 5905339254764 max 10   черный                в одной оси     25
GORD XS DLP-50-W 25477 5905339254771 max 10    белый              в одной оси     25

[V]

220-240 AC

[Hz]

50 PAR16 LED GU10 20

[OC]

5÷25

25

[mm2]

1÷2,5 0,5m

Материал корпуса: алюминиевый сплав
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Kanlux STOBI это серия потолочных 
светильников со сменным источником 
света на выбор. Они изготовлены из 
алюминия и имеют возможность 
полностью регулировать угол падения 
света. Высококачественная отделка 
(матовая поверхность, пескоструйная 
обработка) и прямые линии делают 
светильники идеальными для 
оснащения домашних помещений, а 
также офисов, отелей и квартир.

STOBI
ТОЧЕЧНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ► 

STOBI DLP 50-B 26830 5905339268303 max 10    черный               в двух осях         65/45
STOBI DLP 50-W 26831 5905339268310 max 10    белый                в двух осях         65/45
STOBI DLP 250-B 26832 5905339268327 2 x max 10    черный               в двух осях         65/45
STOBI DLP 250-W 26833 5905339268334 2 x max 10    белый                в двух осях         65/45

[V]

220-240 AC

[Hz]

50 PAR16 GU10 20

[OC]

5÷25
[mm2]

1÷2,5 0,5m

Материал корпуса: алюминиевый сплав

85 55

141

14
3

STOBI DLP 50

85 55

253

14
3

STOBI DLP 250

STOBI DLP 50-B

STOBI DLP 50-W STOBI DLP 250-BSTOBI DLP 250-W
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Оригинальные, и стильные круглые 
светильники KANLUX JASMIN отличаются 
современным и привлекательным 
дизайном. Корпус светильника изготовлен 
из дерева и травленого стекла (сатин), 
которое обеспечивает равномерное 
рассеивание света. Классическое 
сочетание дерева и стекла делает его 
универсальным решением для освещения.

JASMIN
ДЕРЕВЯННЫЙ НАКЛАДНОЙ СВЕТИЛЬНИК ► 

JASMIN 270-WE 23120 5905339231208 max 20 E27 LED венге

JASMIN 370-WE 23121 5905339231215 2 x max 20 E27 LED венге

JASMIN 470-WE 23122 5905339231222 3 x max 20 E27 LED венге

JASMIN 270-W 23123 5905339231239 max 20 E27 LED дуб беленный 

JASMIN 370-W 23124 5905339231246 2 x max 20 E27 LED дуб беленный 

JASMIN 470-W 23125 5905339231253 3 x max 20 E27 LED дуб беленный 

JASMIN 270-W/M 23126 5905339231260 max 20 E27 LED белый матовый

JASMIN 370-W/M 23127 5905339231277 2 x max 20 E27 LED белый матовый

JASMIN 470-W/M 23128 5905339231284 3 x max 20 E27 LED белый матовый

JASMIN 470-B 29205 5905339292056 3 x max 20 E27 LED черный

JASMIN 270-B 29207 5905339292070 max 20 E27 LED черный

JASMIN 370-B 29208 5905339292087 2 x max 20 E27 LED черный

JASMIN 270-G/O 36440 5905339364401 max 20 E27 LED дуб золотой

JASMIN 370-G/O 36441 5905339364418 2 x max 20 E27 LED дуб золотой

JASMIN 470-G/O 36442 5905339364425 3 x max 20 E27 LED дуб золотой

[V]

220-240 AC

[Hz]

50 20

[OC]

5÷25 0,5m

Материал корпуса: дерево. Материал плафона: стекло

ø375

77

JASMIN 370

ø475

77

JASMIN 470

JASMIN 270-G/O

ø275

77

JASMIN 270
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JASMIN
ДЕРЕВЯННЫЙ НАКЛАДНОЙ СВЕТИЛЬНИК ► 

JASMIN 270-WE

JASMIN 270-G/O

JASMIN 270-W/M

JASMIN 270-B

JASMIN 270-W

JASMIN 370-W/M

JASMIN 370-B

JASMIN 370-WE

JASMIN 370-G/O

JASMIN 470-W/M

JASMIN 470-B

JASMIN 370-W JASMIN 470-W

JASMIN 470-WE

JASMIN 470-G/O
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СПОТЫ
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Kanlux SEMPRA это серия элегантных 
спотов белого/ серебристого и черного/ 
серебристого цветов. Благодаря 
оригинальной планке, на которой 
установлены плафоны, все модели будут 
работать не только в потолочном, но и в 
настенном применении - это дает 
дополнительные возможности для 
обустройства освещения помещений. Очень 
интересным решением является 
возможность вертикального монтажа на 
стену даже светильника с 4 источниками 
света.

SEMPRA
НАСТЕННЫЙ И ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ►

SEMPRA EL-1I W-SR 33090 5905339330901 max 10 белый в двух осях 310 90
SEMPRA EL-1I B-SR 33091 5905339330918 max 10 черный в двух осях 310 90
SEMPRA EL-2I W-SR 33092 5905339330925 2 x max 10 белый в двух осях 310 90
SEMPRA EL-2I B-SR 33093 5905339330932 2 x max 10 черный в двух осях 310 90
SEMPRA EL-3I W-SR 33094 5905339330949 3 x max 10 белый в двух осях 310 90
SEMPRA EL-3I B-SR 33095 5905339330956 3 x max 10 черный в двух осях 310 90

[V]

220-240 AC

[Hz]

50 PAR16 GU10 20

[OC]

5÷25
[mm2]

0,75÷1,5 0,5m

Материал корпуса: сталь

ø65

30120

12
0

30
5

SEMPRA EL-2I

ø65

30120

12
0

42
5

SEMPRA EL-3I

SEMPRA EL-1I B-SR

SEMPRA EL-1I W-SR SEMPRA EL-2I B-SR

SEMPRA EL-3I W-SR SEMPRA EL-3I B-SR

SEMPRA EL-2I W-SR

SEMPRA EL-1I

ø65

30120

12
0

15
5
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Серия светильников KANLUX DERATO по 
форме напоминает ретро-стиль. 
Светильники двух цветов: белый и черный, 
которые имеют от 1 до 4 световых точек. 
Одноточечный Kanlux DERATO также 
успешно выполнит роль бра. Большие 
плафоны этих светильников также 
являются большими возможностями в 
использовании различных источников 
света с цоколем E14 (макс.8В) на выбор. В 
креплениях KANLUX DERATO 
используется быстро разъемная муфта 
для удобного и быстрого монтажа. 
Дополнительным преимуществом 
является очень широкая возможность 
направить световой поток в необходимое 
место (две оси вращения 350 и 110 
градусов).

DERATO
НАСТЕННЫЙ И ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ►

DERATO EL-1O B-SR 35640 5905339356406 max 8 черный/ серебро в двух осях 350 110
DERATO EL-1O W-SR 35641 5905339356413 max 8 белый/ серебро в двух осях 350 110
DERATO EL-2I B-SR 35642 5905339356420 2x max 8 черный/ серебро в двух осях 350 110
DERATO EL-2I W-SR 35643 5905339356437 2x max 8 белый/ серебро в двух осях 350 110
DERATO EL-3O B-SR 35644 5905339356444 3x max 8 черный/ серебро в двух осях 350 110
DERATO EL-3O W-SR 35645 5905339356451 3x max 8 белый/ серебро в двух осях 350 110
DERATO EL-4I B-SR 35646 5905339356468 4x max 8 черный/ серебро в двух осях 350 110
DERATO EL-4I W-SR 35647 5905339356475 4x max 8 белый/ серебро в двух осях 350 110

[V]

220-240 AC

[Hz]

50 E14 20

[OC]

5÷25

0,5m

Материал корпуса: алюминиевый сплав
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DERATO
НАСТЕННЫЙ И ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ► 

DERATO EL-1O B-SR

DERATO EL-4I B-SR

DERATO EL-2I W-SR

DERATO EL-4I W-SR

DERATO EL-1O W-SR

DERATO EL-3O B-SR DERATO EL-3O W-SR

DERATO EL-2I B-SR
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EVALO EL-1I B-SR
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Kanlux EVALO это серия спотов в 
минималистичном дизайне. 
Скандинавский минимализм и 
серебряные элементы, как очень 
элегантная классика. Узкий плафон 
вмещает источники света GU10 (в 
комплекте идет присоска для быстрого 
монтажа лампочки). Два цвета (черный 
и белый) в количестве от 1 до 5 
световых точек открывают множество 
возможностей для всевозможных 
световых сценариев. Споты KANLUX 
EVALO с 1 плафоном это идеальный 
настенный светильник (БРА) над 
столом, кроватью или за диваном. 
Благодаря такому расположению 
KANLUX EVALO может выполнять 
роль основного и дополнительного 
света. Дополнительным 
преимуществом является возможность 
большой регулировки направления 
света (две оси вращения: 320 и 90 
градусов).

EVALO
НАСТЕННЫЙ И ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ► 

EVALO EL-2I W-SR 35692 5905339356925 2 x max 10 белый в двух осях 320 90
EVALO EL-2I B-SR 35693 5905339356932 2 x max 10 черный в двух осях 320 90
EVALO EL-3I W-SR 35694 5905339356949 3 x max 10 белый в двух осях 320 90
EVALO EL-3I B-SR 35695 5905339356956 3 x max 10 черный в двух осях 320 90
EVALO EL-4O W-SR 35696 5905339356963 4 x max 10 белый в двух осях 320 90
EVALO EL-4O B-SR 35697 5905339356970 4 x max 10 черный в двух осях 320 90
EVALO EL-5I W-SR 35688 5905339356888 5 x max 10 белый в двух осях 320 90
EVALO EL-5I B-SR 35689 5905339356895 5 x max 10 черный в двух осях 320 90
EVALO EL-1I W-SR 35690 5905339356901 max 10 белый в двух осях 320 90
EVALO EL-1I B-SR 35691 5905339356918 max 10 черный в двух осях 320 90

[V]

220-240 AC

[Hz]

50 PAR16 GU10 20

[OC]

5÷25
[mm2]

1÷2,5 0,5m

Материал корпуса: алюминиевый сплав
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EVALO
НАСТЕННЫЙ И ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ►

EVALO EL-2I W-SREVALO EL-1I W-SR

EVALO EL-4O B-SR EVALO EL-4O W-SR

EVALO EL-3I B-SR

EVALO EL-3I W-SR

EVALO EL-2I B-SR
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GALOBA
НАСТЕННЫЙ И ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ►

GALOBA EL-1O W 33670 5905339336705 max 35 белый в двух осях 335 315
GALOBA EL-1O B 33671 5905339336712 max 35 черный в двух осях 335 315
GALOBA EL-2I W 33674 5905339336743 2 x max 35 белый в двух осях 335 315
GALOBA EL-2I B 33675 5905339336750 2 x max 35 черный в двух осях 335 315
GALOBA EL-3I W 33676 5905339336767 3 x max 35 белый в двух осях 335 315
GALOBA EL-3I B 33677 5905339336774 3 x max 35 черный в двух осях 335 315
GALOBA EL-4O W 33678 5905339336781 4 x max 35 белый в двух осях 335 315
GALOBA EL-4O B 33679 5905339336798 4 x max 35 черный в двух осях 335 315
GALOBA EL-4I W 33680 5905339336804 4 x max 35 белый в двух осях 335 315
GALOBA EL-4I B 33681 5905339336811 4 x max 35 черный в двух осях 335 315

[V]

220-240 AC

[Hz]

50 PAR16 GU10 20

[OC]

5÷25
[mm2]

0,75÷1,5 0,5m

Материал корпуса: алюминиевый сплав

Kanlux GALOBA это полная серия 
осветительных приборов, состоящих из 
настенных и потолочных светильников. 
Настенные и потолочные светильники 
GALOBA (от 1 до 4 световых точек) 
можно использовать в гостиной, холле 
или спальне. Вся серия спотов KANLUX 
GALOBA оснащена поворотным 
плафоном, благодаря чему быстро и 
удобно заменяются источники света. 
Максимальная высота источника света 
для светильников GALOB составляет 55 
мм. Внимание ! Максимальная высота 
источника света 55 мм.

GALOBA EL-1O W

12
5

ø90

ø100
25

GALOBA EL-10

12
0

310

ø90

20
90

GALOBA EL-2I

12
5

530

ø90

25
90

GALOBA EL-3I

240

12
5 25

240

ø90

GALOBA EL-4O

12
0

780

ø90

20
80

GALOBA EL-4I
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GALOBA
НАСТЕННЫЙ И ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ►

GALOBA EL-4O B

GALOBA EL-1O B

GALOBA EL-4I W GALOBA EL-4I B

GALOBA EL-3I W GALOBA EL-3I B

GALOBA EL-2I W GALOBA EL-2I B

GALOBA EL-4O W
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Споты Kanlux LAURIN — это 
современное решение для тех, кто ценит 
функциональность без компромиссов в 
дизайне. Настенные и потолочные 
светильники, которые одинаково 
уверенно смотрятся в гостиной, спальне, 
кухне и коридоре.
Универсальность монтажа. Один 
светильник — два способа установки. 
Крепите на стену, как бра или на потолок, 
как спот — подстраивайте под свою 
планировку.
4 цвета под любой интерьер. Белый, 
чёрный, бело-золотой, чёрно-золотой — 
выбирайте оттенок, который гармонирует 
с вашим пространством. 
Минималистский дизайн вписывается и в 
скандинавский лофт, и в современную 
классику.
Прочность и эстетика. Корпус из 
алюминиевого сплава — лёгкий, но 
долговечный. Не деформируется, не 
тускнеет, сохраняет безупречный вид 
годами.
Свобода выбора света. Совместимость с 
лампами PAR16 и цоколем GU10 — 
ставьте галоген для тёплой атмосферы 
или LED для экономии энергии. 
Мощность до 10 Вт на плафон — 
достаточно для акцентного и общего 
освещения.
Лёгкая замена ламп. Откручиваемое 
кольцо на передней части абажура — 
меняйте источник света за секунды без 
инструментов и сложностей.
Точное направление света. Поворотный 
механизм позволяет регулировать луч в 
горизонтальной плоскости до 310° и в 
вертикальной до 90°. Освещайте именно 
ту зону, которая нужна — картину, 
рабочую поверхность, зону отдыха.

LAURIN
НАСТЕННЫЙ И ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ► 

LAURIN EL-1O W 29120 5905339291202 max 35 белый в двух осях 310 90
LAURIN EL-1O B 29121 5905339291219 max 35 черный в двух осях 310 90
LAURIN EL-2I W 29122 5905339291226 2 x max 35 белый в двух осях 310 90
LAURIN EL-2I B 29123 5905339291233 2 x max 35 черный в двух осях 310 90
LAURIN EL-3I W 29124 5905339291240 3 x max 35 белый в двух осях 310 90
LAURIN EL-3I B 29125 5905339291257 3 x max 35 черный в двух осях 310 90
LAURIN EL-3O W 29126 5905339291264 3 x max 35 белый в двух осях 310 90
LAURIN EL-3O B 29127 5905339291271 3 x max 35 черный в двух осях 310 90
LAURIN EL-4O W 29128 5905339291288 4 x max 35 белый в двух осях 310 90
LAURIN EL-4O B 29129 5905339291295 4 x max 35 черный в двух осях 310 90

[V]

220-240 AC

[Hz]

50 PAR16 GU10 20

[OC]

5÷25
[mm2]

1÷2,5 0,5m

Материал корпуса: алюминиевый сплав
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LAURIN
НАСТЕННЫЙ И ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ►

LAURIN EL-1O W

LAURIN EL-3O B

LAURIN EL-3I W

LAURIN EL-4O W

LAURIN EL-2I W

LAURIN EL-4O B

LAURIN EL-3I B LAURIN EL-3O W

LAURIN EL-2I B
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LAURIN EL-1O W-G

Kanlux LAURIN -это современные и 
функциональные настенные и потолочные 
светильники, которые идеально подходят 
для различных частных и коммерческих 
помещений от гостиницы до гостиной, 
спальни, кухни и коридора. Минималистский 
дизайн гармонично сочетается с 
современными и классическими 
интерьерами.
Светильники LAURIN выпускаются в 
четырех цветовых вариантах: белый, 
черный, белый/золотой и черный/золотой, 
что позволяет легко подобрать их к стилю 
интерьера. Они изготовлены из прочного 
алюминиевого сплава, который 
обеспечивает прочность и эстетическую 
отделку. Светильники приспособлены к 
источнику света PAR16 с цоколем GU10, что 
дает свободу в выборе параметров 
освещения. Простота замены источника 
света обеспечивается откручиваемым 
кольцом в передней части плафона. 
Дополнительным преимуществом является 
возможность регулировки направления 
потока света, что позволяет точно освещать 
выбранные зоны помещения.

LAURIN
НАСТЕННЫЙ И ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ► 

LAURIN EL-1O B-G 38960 5905339389602 max 10 черный/ золотой в двух осях 310 90

LAURIN EL-2I B-G 38961 5905339389619 2 x max 10 черный/ золотой в двух осях 310 90

LAURIN EL-3I B-G 38962 5905339389626 3 x max 10 черный/ золотой в двух осях 310 90

LAURIN EL-3O B-G 38963 5905339389633 3 x max 10 черный/ золотой в двух осях 310 90

LAURIN EL-1O W-G 38964 5905339389640 max 10 белый/ золотой в двух осях 310 90

LAURIN EL-2I W-G 38965 5905339389657 2 x max 10 белый/ золотой в двух осях 310 90

LAURIN EL-3I W-G 38966 5905339389664 3 x max 10 белый/ золотой в двух осях 310 90

LAURIN EL-3O W-G 38967 5905339389671 3 x max 10 белый/ золотой в двух осях 310 90

[V]

220-240 AC

[Hz]

50 PAR16 GU10 20

[OC]

5÷25
[mm2]

1÷2,5 0,5m

Материал корпуса: алюминиевый сплав
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LAURIN
НАСТЕННЫЙ И ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ►

LAURIN EL-3O W-G

LAURIN EL-1O B-G

LAURIN EL-3O B-G

LAURIN EL-2I B-G

LAURIN EL-2I W-G LAURIN EL-3I W-G

LAURIN EL-3I B-G
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Kanlux ENALI -это серия настенно- 
потолочных точечных светильников. 
Благодаря регулируемым шарнирам мы 
можем свободно регулировать угол падения 
света. Светильники идеально подходят для 
интерьеров в скандинавском стиле, их 
форма подчеркнет характер интерьеров в 
стиле ретро, а хромированные аксессуары 
добавят тонкости современному интерьеру.

ENALI
НАСТЕННЫЙ И ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ►

ENALI EL-1O W 28760 5905339287601 max 10 белый в двух осях 310 90
ENALI EL-1O B 28761 5905339287618 max 10 черный в двух осях 310 90
ENALI EL-2I W 28762 5905339287625 2 x max 10 белый в двух осях 310 90
ENALI EL-2I B 28763 5905339287632 2 x max 10 черный в двух осях 310 90
ENALI EL-3O W 28764 5905339287649 3 x max 10 белый в двух осях 310 90
ENALI EL-3O B 28765 5905339287656 3 x max 10 черный в двух осях 310 90
ENALI EL-3I W 28766 5905339287663 3 x max 10 белый в двух осях 310 90
ENALI EL-3I B 28767 5905339287670 3 x max 10 черный в двух осях 310 90

[V]

220-240 AC

[Hz]

50 PAR16 GU10 20

[OC]

5÷25
[mm2]

1÷2,5 0,5m

Материал корпуса и плафона: сталь
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ENALI
НАСТЕННЫЙ И ПОТОЛОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ► 

ENALI EL-1O B

ENALI EL-3I B

ENALI EL-3O W

ENALI EL-2I W

ENALI EL-3O B ENALI EL-3I W

ENALI EL-2I B
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Настенные                
светильники

Подсветки
для лестниц
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ERINUS LED
НАСТЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ► 

[V]
[lm]

ERINUS LED L W-WW 33320 5905339333209 12 DC 0,8 белый 15 3000
ERINUS LED L W-NW 33321 5905339333216 12 DC 0,8 белый 15 4000
ERINUS LED O W-WW 33322 5905339333223 12 DC 0,8 белый 15 3000
ERINUS LED O W-NW 33323 5905339333230 12 DC 0,8 белый 15 4000
ERINUS LED LL W-WW 33324 5905339333247 12 DC 1,5 белый 30 3000
ERINUS LED LL W-NW 33325 5905339333254 12 DC 1,5 белый 30 4000
ERINUS LED L B-WW 33332 5905339333322 12 DC 0,8 черный 15 3000
ERINUS LED L B-NW 33333 5905339333339 12 DC 0,8 черный 15 4000
ERINUS LED O B-WW 33334 5905339333346 12 DC 0,8 черный 15 3000
ERINUS LED O B-NW 33335 5905339333353 12 DC 0,8 черный 15 4000
ERINUS LED LL B-WW 33336 5905339333360 12 DC 1,5 черный 30 3000
ERINUS LED LL B-NW 33337 5905339333377 12 DC 1,5 черный 30 4000

≥15000

[h]

30000 80 20

0,1m SMD

[OC]

5÷25

Материал корпуса и плафона: пластик
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ERINUS LED LL B

ERINUS LED L B

KANLUX ERINUS — это уникальная серия 
встраиваемых светодиодных светильников из 
высококачественного пластика, созданная для тех, 
кто ценит минимализм, точность и безупречный 
стиль.
Невидимая элегантность. Толщина корпуса всего 
11–16 мм — светильник монтируется вровень со 
стеной и становится сдержанным украшением 
интерьера, не нарушая геометрию пространства.
Лёгкость без компромиссов. Ультралёгкий 
пластиковый корпус не создаёт нагрузки на 
конструкцию, но при этом изготовлен с 
высочайшей точностью и вниманием к каждой 
детали. Европейское качество Kanlux в каждом 
миллиметре.
Энергоэффективность класса premium. 
Потребление всего 0,8–1,5 Вт при сроке службы до 
30 000 часов. Экономия электроэнергии без 
потери качества освещения.
Безопасность и надёжность. Напряжение 12V DC, 
класс защиты III, индекс цветопередачи Ra >80 — 
идеально для жилых помещений, лестниц, 
коридоров и зон с интенсивным движением.
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EXIN LED
НАСТЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ►

65

[V]
[lm]

EXIN LED O W-WW 39120 5905339391209 220-240 AC 2,5 белый 50 3000
EXIN LED O B-WW 39121 5905339391216 220-240 AC 2,5 черный 50 3000
EXIN LED O GR-WW 39122 5905339391223 220-240 AC 2,5 серый 50 3000
EXIN LED L W-WW 39126 5905339391261 220-240 AC 2,5 белый 50 3000
EXIN LED L B-WW 39127 5905339391278 220-240 AC 2,5 черный 50 3000
EXIN LED L GR-WW 39128 5905339391285 220-240 AC 2,5 серый 50 3000
EXIN LED O W-NW 39132 5905339391322 220-240 AC 2,5 белый 50 4000
EXIN LED O B-NW 39133 5905339391339 220-240 AC 2,5 черный 50 4000
EXIN LED O GR-NW 39134 5905339391346 220-240 AC 2,5 серый 50 4000
EXIN LED L W-NW 39138 5905339391384 220-240 AC 2,5 белый 50 4000
EXIN LED L B-NW 39139 5905339391391 220-240 AC 2,5 черный 50 4000
EXIN LED L GR-NW 39140 5905339391407 220-240 AC 2,5 серый 50 4000

[Hz]

50 ≥25000

[h]

30000 80 65

[m]

0,1 0,1m SMD

[OC]

-15÷35 20

Материал корпуса: алюминиевый сплав. Материал плафона: пластик

Ø60

Ø8
0

3612

EXIN LED O

Ø60

80

80

3612

EXIN LED L

Kanlux EXIN LED t— это именно то, что нужно для коридоров, лестниц, 
офисов и фасадных зон.
Дизайн, который подходит ко всему:
* 2 формы: круглая и квадратная — под любой стиль интерьера
* 3 цвета: белый, чёрный, антрацит — легко сочетаются с отделкой
* Минимализм: компактный корпус из алюминия выглядит современно и 
дорого
Свет под вашу задачу:
* Тёплый свет (3000K) — уютная атмосфера в доме
* Нейтральный свет (4000K) — чёткое освещение для офисов и 
рабочих зон
* Мягкий световой поток 50 лм — достаточно для безопасного 
перемещения, не слепит глаза
Экономия, которая работает:
* Максимум 2,5 Вт — минимальное энергопотребление
* LED-технология — срок службы до 30 000 часов
* Прямое подключение 220–240 В — никаких трансформаторов и 
блоков питания
Надёжность в любых условиях:
* Алюминиевый корпус — прочность и защита от коррозии
* IP65 — полная защита от пыли и струй воды
* Установка в помещении и на улице — лестницы, коридоры, террасы, 
фасады
Монтаж за минуты:
* Стандартная коробка Ø60 мм — подходит для большинства объектов
* Прямое подключение к сети — без сложных схем
* Накладной монтаж — быстро, удобно, без пыли

Версия с датчиком движения PIR — комфорт на новом уровне
Свет включается, когда вы рядом. Выключается, когда вас нет.

Автоматическое включение — не нужно искать выключатель в темноте
Угол детекции 120° — широкий охват зоны
Настройка чувствительности — срабатывает при освещённости <50 лк
Таймер работы 30 сек – несколько минут — свет горит ровно столько, 
сколько нужно.

EXIN LED O W-WW

EXIN LED O B

EXIN LED L W EXIN LED L B EXIN LED L GR

EXIN LED O GR

новинка

помещение / 
                     улица
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EXIN LED PIR
НАСТЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ► 

ДАТЧИК
ДВИЖЕНИЯ

65

[V]
[lm]

EXIN LED PIR O W-WW 39123 5905339391230 220-240 AC 2,5 белый 50 3000
EXIN LED PIR O B-WW 39124 5905339391247 220-240 AC 2,5 черный 50 3000
EXIN LED PIR O GR-WW 39125 5905339391254 220-240 AC 2,5 серый 50 3000
EXIN LED PIR L W-WW 39129 5905339391292 220-240 AC 2,5 белый 50 3000
EXIN LED PIR L B-WW 39130 5905339391308 220-240 AC 2,5 черный 50 3000
EXIN LED PIR L GR-WW 39131 5905339391315 220-240 AC 2,5 серый 50 3000
EXIN LED PIR O W-NW 39135 5905339391353 220-240 AC 2,5 белый 50 4000
EXIN LED PIR O B-NW 39136 5905339391360 220-240 AC 2,5 черный 50 4000
EXIN LED PIR O GR-NW 39137 5905339391377 220-240 AC 2,5 серый 50 4000
EXIN LED PIR L W-NW 39141 5905339391414 220-240 AC 2,5 белый 50 4000
EXIN LED PIR L B-NW 39142 5905339391421 220-240 AC 2,5 черный 50 4000
EXIN LED PIR L GR-NW 39143 5905339391438 220-240 AC 2,5 серый 50 4000

[Hz]

50 ≥25000

[h]

30000 80 65

[m]

0,1

0,1m SMD

[OC]

-15÷35 20
[m]

max 2
[   ]

H120
[s] - [min]

30-- PIR
[lx]

Материал корпуса: алюминиевый сплав. Материал плафона: пластик

Ø60

Ø8
0

3612

EXIN LED PIR O

Ø60

80

80

3612

EXIN LED PIR L

Kanlux EXIN LED KANLUX EXIN LED-это лестничный и 
коридорный светильник, которые сочетают функциональность с 
эстетикой и долговечностью. Они доступны в двух формах – 
круглой и квадратной и трех элегантных цветах: белом, черном и 
антрацитовом (сером), что позволяет легко сочетать их как  с 
дизайном интерьера, так и экстерьера. На выбор две цветовые 
температуры света  – теплый (3000K) и нейтральный (4000K) – 
позволяет создать подходящую атмосферу в коридорах, на 
лестницах и коммерческих помещениях. Низкое 
энергопотребление (Макс 2,5 Вт) делает светильники 
энергоэффективными, а алюминиевый корпус и высокий класс 
защиты IP65 обеспечивают их устойчивость к внешним условиям, 
поэтому продукт может быть установлен как дома, так и на улице. 
Установка выполняется быстро и удобно-светильники подходят к 
стандартным монтажным коробкам Ø60 мм и могут быть 
напрямую подключены к электрической системе с напряжением 
220-240 В. версии с датчиком движения PIR дополнительно 
повышают удобство использования, автоматически запуская и 
выключая свет при необходимости.

EXIN LED O W-WW

EXIN LED O B

EXIN LED L W EXIN LED L B EXIN LED L GR

EXIN LED O GR

новинка

помещение /улица
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APUS LED PIR B APUS LED B

APUS LED W

Ø60

75

75

723

APUS LED PIR

Ø60

75

75

723

40

23 285 5

APUS LED AC

Ø60

75

75

723

APUS LED

Kanlux APUS это современный дизайн в 
сочетании с привлекательным светящимся 
эффектом. Это отличная идея для подсветки 
лестниц и коридоров или для акцента декора 
помещений. Уникальная конструкция 
светильника обеспечивает равномерное 
излучение света. Версия PIR оснащена 
датчиком движения. Датчик обнаруживает 
движение / включает и выключает освещение 
независимо от интенсивности света в 
окружающей среде.

APUS LED
НАСТЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ► 

[V]
[lm]

APUS LED WW 23106 5905339231062 12 DC 0,8 нержавеющая сталь 13 3000
APUS LED CW 23107 5905339231079 12 DC 0,8 нержавеющая сталь 15 6500
APUS LED B-NW 26538 5905339265388 12 DC 0,8 черный 14 4000
APUS LED B-WW 26539 5905339265395 12 DC 0,8 черный 13 3000
APUS LED W-WW 26840 5905339268402 12 DC 0,8 белый 13 3000
APUS LED PIR WW 27370 5905339273703 12 DC 0,8 нержавеющая сталь 13 3000
APUS LED W-NW 27378 5905339273789 12 DC 0,8 белый 14 4000
APUS LED PIR NW 27379 5905339273796 12 DC 0,8 нержавеющая сталь 14 4000
APUS LED PIR B-NW 29856 5905339298560 12 DC 0,8 черный 14 4000
APUS LED PIR B-WW 29857 5905339298577 12 DC 0,8 черный 13 3000
APUS LED NW 32488 5905339324887 12 DC 0,8 нержавеющая сталь 14 4000

≥20000

[h]

50000 80 20

[m]

0,18

0,1m SMD

[OC]

5÷25

Материал корпуса: полированная нержавеющая сталь,  пластик
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TERRA LED
НАСТЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ► 

Kanlux TERRA  это современный дизайн 
в сочетании с привлекательным 
световым эффектом. Это отличная идея 
для подсветки лестниц и коридоров или 
для акцента декора в интерьере. 
Уникальная конструкция светильника 
обеспечивает равномерное излучение 
света. Для подключения можно 
использовать блок питания 230 В, 
который помещается в монтажную 
коробку за установленной подсветкой, а 
версия PIR оснащена датчиком 
движения. Датчик обнаруживает 
движение. Включает/ включает 
освещение независимо от 
интенсивности света в окружающей 
среде.

Материал корпуса: полированная нержавеющая сталь, пластик

[V]
[lm]

TERRA LED WW 23102 5905339231024 12 DC 0,8 нержавеющая сталь 13 3000
TERRA LED CW 23104 5905339231048 12 DC 0,8 нержавеющая сталь 15 6500
TERRA LED AC-WW 23806 5905339238061 220-240 AC 1,3 нержавеющая сталь 13 3000
TERRA LED W-WW 26842 5905339268426 12 DC 0,8 белый 13 3000
TERRA LED W-CW 26843 5905339268433 12 DC 0,8 белый 15 6500
TERRA LED B-NW 26848 5905339268488 12 DC 0,8 белый 14 4000
TERRA LED B-WW 26849 5905339268495 12 DC 0,8 черный 13 3000
TERRA LED PIR B-NW 29860 5905339298607 12 DC 0,8 черный 14 4000
TERRA LED PIR B-WW 29861 5905339298614 12 DC 0,8 черный 13 3000

≥20000

[h]

50000 80 20

[m]

0,18

0,1m SMD

[OC]

5÷25

TERRA LED B; TERRA LED AC B

TERRA LED PIR B TERRA LED W

Ø60

75

75

723

40

23 285 5

TERRA LED AC

Ø60

75

75

723

TERRA LED PIRTERRA LED

Ø60

75

75

723
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SABIK LED
НАСТЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ►

Kanlux SABIK  это современный 
дизайн в сочетании с 
привлекательным световым 
эффектом. Это отличная идея 
для подсветки лестниц и 
коридоров или для акцента 
декора в интерьере. Уникальная 
конструкция светильника 
обеспечивает равномерное 
излучение света. Для 
подключения можно 
использовать блок питания 230 
В, который помещается в 
монтажную коробку за 
установленной подсветкой, а 
версия PIR оснащена датчиком 
движения. Датчик обнаруживает 
движение. Включает/ включает 
освещение независимо от 
интенсивности света в 
окружающей среде.

Материал корпуса: полированная нержавеющая сталь, пластик[V]
[lm]

SABIK LED WW 23108 5905339231086 12 DC 0,8 нержавеющая сталь 13 3000
SABIK MINI LED WW 23109 5905339231093 12 DC 0,8 нержавеющая сталь 13 3000
SABIK LED CW 23110 5905339231109 12 DC 0,8 нержавеющая сталь 15 6500
SABIK MINI LED CW 23111 5905339231116 12 DC 0,8 нержавеющая сталь 15 6500
SABIK LED AC-WW 23802 5905339238023 220-240 AC 1,3 нержавеющая сталь 13 3000
SABIK LED B-NW 29852 5905339298522 12 DC 0,8 черный 14 4000
SABIK LED B-WW 29853 5905339298539 12 DC 0,8 черный 13 3000
SABIK MINI LED B-NW 29854 5905339298546 12 DC 0,8 черный 14 4000
SABIK MINI LED B-WW 29855 5905339298553 12 DC 0,8 черный 13 3000
SABIK LED PIR B-NW 29858 5905339298584 12 DC 0,8 черный 14 4000
SABIK MINI LED NW 32490 5905339324900 12 DC 0,8 нержавеющая сталь 14 4000

≥20000

[h]

50000 80 20

[m]

0,18

0,1m SMD

[OC]

5÷25

SABIK LED; SABIK LED AC

SABIK LED PIR SABIK MINI LED B SABIK LED B

Ø60

75

75

723

40

23 285 5

SABIK LED AC

Ø60

75

75

723

SABIK LED

Ø60

75

75

723

SABIK MINI LED

Ø60

75

75

723

SABIK LED PIR
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SOLA LED
НАСТЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ►

Kanlux SOLA  это современный 
дизайн в сочетании с 
привлекательным световым 
эффектом. Это отличная идея 
для подсветки лестниц и 
коридоров или для акцента 
декора в интерьере. Уникальная 
конструкция светильника 
обеспечивает равномерное 
излучение света. Для 
подключения можно 
использовать блок питания 230 
В, который помещается в 
монтажную коробку за 
установленной подсветкой.

Материал корпуса: полированная нержавеющая сталь, 
пластик

Ø60

Ø70

723

SOLA LED

Ø60

Ø70

723

40

23 285 5

SOLA LED AC

SOLA LED

SOLA LED B; SOLA LED AC B

[V]
[lm]

SOLA LED WW 23100 5905339231000 12 DC 0,8 нержавеющая сталь 13 3000
SOLA LED AC-WW 23804 5905339238047 220-240 AC 1,3 нержавеющая сталь 13 3000
SOLA LED B-NW 27558 5905339275585 12 DC 0,8 черный 14 4000
SOLA LED B-WW 27559 5905339275592 12 DC 0,8 черный 13 3000
SOLA LED NW 32491 5905339324917 12 DC 0,8 нержавеющая сталь 14 4000

≥20000

[h]

50000 80 20

[m]

0,18

0,1m SMD

[OC]

5÷25
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TONIL II LED B

TONIL II LED W

TONIL II LED W/G

TONIL II LED
НАСТЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ► 

ГИБКИЙ

[lm]

TONIL II LED W/G 32518 5905339325181 3,3 белый/ золотой 145 3000
TONIL II LED B/G 32519 5905339325198 3,3 черный/ золотой 145 3000
TONIL II LED B 32522 5905339325228 3,3 черный 145 3000
TONIL II LED W 32523 5905339325235 3,3 белый 145 3000

[V]

220-240 AC

[Hz]

50

[ O]

30 ≥15000

[h]

20000 80 SMD 20

[OC]

5÷25

360 360

[mm2]

0,5-1,5 0,2m 44

Материал корпуса: алюминиевый сплав. Материал плафона: пластик

25

max 370

Ø2
7

12
0x

50

75

TONIL II LED W/G

TONIL II LED B

новинка

Kanlux TONIL LED II это 
выдержанный по форме настенный 
светильник с встроенным 
светодиодным источником света и 
выключателем. Его отличительной 
чертой является гибкий 
регулируемый прорезиненый провод, 
который позволяет направлять 
световой поток в нужном 
направлении. Дополнительным 
отличием является тот факт, что 
светильник держет сформированную 
желаемую форму.

Гарантия 3 года в соответствии с условиями 
гарантии
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JASMIN W
НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК ► 

JASMIN WE-W 23756 5905339237569 max 20 E27 LED венге

JASMIN W-W 23757 5905339237576 max 20 E27 LED дуб белённый

JASMIN W/M-W 23758 5905339237583 max 20 E27 LED белый

JASMIN B-W 29209 5905339292094 max 20 E27 LED черный

JASMIN G/O-W 36443 5905339364432 max 20 E27 LED дуб золотой

[V]

220-240 AC

[Hz]

50 20

[OC]

5÷25
[mm2]

1÷1,5 0,5m

Материал корпуса: дерево. Материал плафона: стекло

76
11

6

407

JASMIN

JASMIN G/O-W

JASMIN WE-W JASMIN W-W JASMIN W/M-W JASMIN B-W
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СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЧАСТНОГО И 
КОММЕРЧЕСКОГО ИНТЕРЬЕРА

Вы заботитесь о красоте своих интерьеров, а 
мы заботимся о совершенствовании наших 

изделий вплоть до мельчайших деталей.

есть фотометрические данные 

► kanlux
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